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ママママイイイイ ココココ ンンンンソソソソ フフフフトトトトとととと ZZZZIIIIPPPPCCCC    
 

奥村 晃子  
 
NEC は マイコ ンメーカ として、マイコ ン機器を設計す る お 客様 の マイ コ ンソ フト開発を支援す る 開 発環境を提供して い

ます 。 ZIPC をマイ コ ンソ フトの 開発環境として 活用す る ことを考 え て みましょ う。  

 
ママママイイイイ ココココ ンンンンソソソソ フフフフトトトトのののの 性性性性格格格格     

    
イコ ンソ フトは シ ス テムに 組み込まれ る マイ コ

ン用で、多くは セ ンサ や ボタ ンか らの 入力に

より リアルタイ ム処理を行う制御ソ フトです。

制御用の ソ フトは 、セ ンサ や ボタ ン、外部か らの 通信な

ど の イ ベントに より、そ の ときの シ ス テムの 状態に 応じ

た 処理を行い ます 。  

 
イコ ンソ フトの 場合、シ ス テムの 規模が そ う大

きくは な い た め 、個々 の 処理自体は 比較 的 単

純で、複雑な ロジ ック は 少ない か 、独立して い

て 局所化で きます。では 簡単か 、とい うと、多機能化の

一途をた ど る シ ス テムを制御す る た め 、また マイコ ンの

性能アップで 複数 マイ コ ンの 制御を 1 つ の マイ コ ンに

置き 換え て い くた め 、イ ベントと状態の 組み合わ せ は

膨大に なって い ます。つまり、プログ ラム全体の 処理フ

ローは 複雑で、一方個々 の 処理ロジ ック は 単純な の で

す 。  

 
イコ ンソ フトの バグ の 多くは 、想定して い な か

ったイ ベントが 特定の 状態で 発生し、引き 起

こされ て い ます。です か ら、設計時 点 で の 想

定漏れ の 撲滅が 、重要課題な の で す 。  

 

ZZZZIIIIPPPPCCCC ととととのののの 遭遭遭遭遇遇遇遇     
イコ ンソ フトの 設計工程を何とか 支 援した い、

と、様 々 な CASEツールを調査して い た 私ども

に、 ZIPC との 遭遇が 訪れ ました。 ZIPC が 支

援す る 設計手法「状態遷移表」で マイコ ンシ ス テムを試

作しましたところ、状態遷移図 や フローチ ャートで は 複

雑に 見え て い た シ ス テムが す っきりし、マイコ ンソ フト

の 課題を解決で き る ことが わ か り ました 。  

 
お 客様 の 設計手法を支援す る よいCASEツール」

を探して い た 私共に とって、これ は 衝撃的 でした。

現状の 開発の 問題を打破しようとす る の に、ツー

ルを使え ば い い って 言うも の では な い、む しろ、問題解

決す る 手法を探す べ きだった の で す。そ れ こそ 目か ら

鱗が 落ち た 思い で した 。  

 
開開開開発発発発環環環環境境境境のののの 展展展展開開開開    

    
計手 法が い くらよくて も、簡単便利に 開発で き

な け れ ば お 客様 に お 勧 め で きませ ん。そ の 点

ZIPC は 、設計時に も コ ードデバッグ 時に も 設計

書で 検証で き る 、画期的 な CASE ツールで した 。  

 
EC の マイ コ ン用 *の 開発環境と連動し、シ ス テム

イメージ 上の 操作で 設計時検証をしたり、イ ンサ

ーキ ットエ ミュレータ を使った タ ーゲ ットデバッグ

を設計書上で 操作した り で き る ように な り ました 。  

 
バグ を作り 込まな い 開発を目指し、是非この マイコ ンソ

フト開発環境をお 試し下さい 。  
 
＊ 8 ビットシ ング ルチ ップマイ コ ン「 78K0 シ リーズ 」  

   16 ビットシ ング ルチ ップマイ コ ン「 78K4 シ リーズ 」  

   32 ビット RISC マイ コ ン「 V850 シ リーズ 」、以下順次対応  
 

 
奥村 晃子（お くむ ら  あ き こ） 

日本 電気(株) LSI 事業本 部 マイ ク ロコ ンピュータ 事業部  

開発ツール技術部 技術課 
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